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1. APLICAÇÃO



Respirador purificador de ar, tipo peça semi-facial, filtrante para partículas PFF-2, destinado a proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas e fumos.
2. REQUISITOS

2.1. Material

Respirador purificador de ar, tipo peça semi-facial, filtrante para partículas, com solda ultra-sônica ou térmica em todo seu perímetro; O respirador possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Nas laterais externas do respirador são fixados dois tirantes plásticos, preso por meio de costura ou por meio de encaixe em duas presilhas plásticas, estando cada uma delas localizada em cada lado do respirador. O respirador pode ser fornecido com ou sem válvula de exalação; O modelo com válvula de exalação possui um dispositivo plástico dotado, internamente, de uma válvula de exalação.
2.2. Identificação

O EPI deve ter na sua superfície, impresso de forma legível e indelével o nome do fabricante, o lote e data de fabricação, identificação do modelo e o número do CA (Certificado de Aprovação) ou no caso de EPI importado, nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA, conforme item 6.9.3 da NR-06.

2.3. Armazenagem e Transporte

Ao armazenar o respirador, faça-o em lugar arejado, sem incidência de calor e livre de umidade.
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. C.A. – Certificado de Aprovação


O EPI só poderá ser fornecido e utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em plena vigência.

3.2. Inspeção no Recebimento 

Inspeção visual de acordo com os itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta especificação e verificação da validade do C.A.

3.3. Amostragem no Recebimento

100 % do lote devem ser submetidos à inspeção visual. 

Aceitação - serão aprovados os respiradores que não apresentarem quaisquer anormalidades.


Rejeição - se 5% da amostragem não for aprovada, o lote todo será rejeitado.
4. CÓDIGO DO MATERIAL

Código R3 – 10223
5. UNIDADE

Unidade – Un.
6. OBSERVAÇÕES

O respirador nunca deve ser molhado, podendo assim perder suas propriedades filtrantes.
Quando a parte interna estiver suja será necessária a substituição do respirador.
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